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| Einfiihrung

Alte Natursteinmauern sind Zeugen
der Bau- und Dorfgeschichte, ein
Stiick dorflicher Freiraum und Le-
bensraum fiir Pflanzen und Tiere.
Trotzdem werden sie meist iiberse-
hen und ihr Wert nicht erkannt. Die

vorliegende Broschiire mochte auf

den Wert alter Mauern aufmerksam
machen und den Blick des Lesers fiir
alte Bautechniken und interessante

Mauervegetation schirfen. Dadurch
soll verhindert werden, dal} alte
Mauern allmihlich und unbemerkt aus
dem Bild der Dorfer verschwinden.

Zusammengestellt wurde diese Bro-
schiire von drei Studentinnen der
Landschafts- und Freiraumplanung an
der Universitiit Hannover, die 1995
alte Natursteinmauern in den Dorf-
kernen im Kreis Olpe untersuchten.

Natursteinmauern — ein Stiick dorfliche Vergangenheit

Bewachsene Natursteinmauern be-
leben das Dorfbild. Verschiedene
..Mauerbliimchen™ wund zierliche
Farne *ziehen unsere Blicke auf sich.
Bei niherer Betrachtung lassen sich

auch an den Mauern selbst interes-
sante Details entdecken. Sie zeigen,
wie sich unsere Vorfahren unter den
gegebenen Bedingungen eingerichtet
haben.

Bild 1: Abwechslungsreich bewachsene Mauern beleben das Dorfbild
in Milchenbach.

Die zum Bauen verwendeten Mate-
rialien wurden der umgebenden Land-
schaft entnommen, die Bauweisen
auf das verwendete Gestein und die
Funktion der Mauer abgestimmt. Mit
ihnen ist oftmals ein Stiick Alltagsge-
schichte verkniipft. So lassen sich bei-
spielsweise noch Haken zum Anbin-

den der Kiihe an Mauern entdecken.
Die alten Bruchsteinmauern fiigen
sich in die umgebende Landschaft
ein. Im Gegensatz zu modernen Be-
tonelementen, die in der ganzen
Bundesrepublik gleich aussehen,
strahlen die Mauern etwas Unver-
wechselbares aus.




I Funktionen von Mauern

Bild 2: Eine Weidenmauer prigt das
Zentrum von Niederhelden.

In der Vergangenheit wurden private
Mauern gebaut, um die Hofe einzu-
frieden, Weiden zu umgrenzen oder
eine ebene Fliche am Haus zu
schaffen. Diese Funktionen sind

Bild 3: Eine Kirchhofsmauer — wie hier in Rhode — umgrenc:t

.

heute zum Teil verlorengegangen
oder werden von modernen Materia-
lien und Elementen ibernommen.
Hiufig wird anschlieffend die Mauer,
die scheinbar keinen Zweck mehr
erfiillt, abgerissen.

Eine besondere Rolle spielen die
Kirchhofsmauern. Sie sind in der
Regel die iltesten Mauern in den
Dérfern. Uber den Bau und die perio-
disch wiederkehrenden Reparaturen
von Kirchhofsmauern finden sich
gelegentlich Hinweise in alten Kir-
chenrechnungen oder Pfarrbiichern.
In der Vergangenheit trennte die
Friedhofsmauer nicht nur die ge-
weihte Erde des Friedhofes von
weltlichem Treiben. und profaner
Nutzung, sondern begriindete’ auch
Asylrecht.

den alten Friedhof.

Im Osten des Kreises wurden oft

Steckmauern zur Befestigung der

Ufer von Bichen und kleineren
Fliissen gebaut. Bei der Steckmauer-
technik werden die flachen Steine
nicht aufgeschichtet, sondern senk-
recht nebeneinander und ineinander
gesteckt. Im Wasserbau ist diese
Methode insofern giinstig, als die
Fugen so senkrecht zur FlieBrich-
tung des Wassers stehen und die
Steine deshalb nicht so leicht hinter-
spiilt werden.

An Land wurden Steckmauern aller-
dings nur gebaut, wenn am Ort fast
ausschlieBlich schiefriges Gestein zur
Verfiigung stand. Gab es in der Niihe

besser zum Mauerbau geeignete Ge-
steine, so bevorzugte man die giingige
waagerechte Bauweise.

u W

Bild 4: Ufersteckmauer in Lenne

rDie Mauern im Kreis Olpe
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Im gebirgigen Ostteil des Kreises gibt
es zahlreiche alte Stiitzmauern aus
Naturstein. Dagegen baute man im
Hiigelland im Westen selten Mauern,
obwohl das Relief hier ebenfalls be-
wegl ist. Ausstreichende Boschungen
und Hecken prigen statt dessen das
Dorfbild. Freistehende Kalkstein-
mauern sind in den Attendorn/Elsper
Kalksenken in groBer Zahl zu finden.
Eine Erkldrung fiir die unterschied-
liche Verteilung der Mauern liefern

nicht allein die unterschiedlichen
naturriiumlichen Gegebenheiten, son-
dern auch die ehemaligen wirt-
schaftlichen Verhiiltnisse.

Da in den Kalksenken der Boden be-
sonders ertragreich ist, konnten sich
die dort lebenden Bauern Hofein-
friedungen leisten, die im iibrigen
Kreisgebiet nicht {iblich waren.
AuBerhalb der Kalksenken handelt es
sich bei freistehenden Mauern meist
um Kirchhofsmauern.

Verwendete Gesteine

Das Baumaterial fiir die Mauern
wurde von den Grundstiickseigen-
tiimern selbst oder von Nachbarn
und Freunden in Steinbriichen in der

niheren Umgebung der Wohnorte
gebrochen oder auf den Feldern ge-
sammelt.
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Bild 5: Werkzeug zum Brechen der
Steine in lokalen Steinbriichen.

Im Kreis Olpe stehen verschiedene
Gesteinsarten an, die zum Bau von
Natursteinmauern verwendet wur-
den.

Den grofiten Flichenanteil nimmt
eine Grauwacke ein, die teilweise
schiefrig bricht. In dieser Form ist
sie in der Vergangenheit insbesondere
beim Bau von Steckmauern verwen-
det worden. Im Siiden des Kreises,
wo die Grauwacke in einer hiirteren,
quadrig brechenden Variante auftritt,
wurde sie der schiefrigen zum
Mauerbau vorgezogen.

Bild 6: Mauer aus schiefriger Grau-
wacke in Gelslingen.

Ein Gestein, das ebenfalls grofiflichig
vorkommt, aber zum Mauerbau zu
weich und schiefrig ist, ist der Ton-
schiefer. Sporadisch wurde er mit
anderen Gesteinen vermischt, zum
Bau von Stiitzmauern verwendet.

Bild 7: Im Norden des Kreises gibt es
reichlich Kalkstein (Foto aus Rillek-
ken).

Der im Norden im Bereich der Kalk-
senke reichlich anstehende Kalkstein
ist ein sehr guter Baustein.

In kleinriumigen Vorkommen im
Osten gibt es den beliebten Kerato-
phyr, der an der Luft ritlich anlduft.
Weil er nicht in grofien Mengen vor-
kommt, wurde er beim Bau von
Gartenmauern oft mit anderen Gestei-
nen zusammen verwendet.

Bild 8: Mauer aus Keratophyr in
Oberhundem.

Mortel

Heutzutage wird die Natursteinmau-
er oftmals gleichgesetzt mit der
Trockenmauer. Zwar gibt es im
Kreis Olpe auch Trockenmauern,
der GroBteil der Mauern ist oder
war aber vermortelt.

Der Mortel wurde nicht mit Ze-

ment sondern mit Kalk angeriihrt.
Teilweise mischte man dem Kalk-
mortel auch Stroh oder Haare bei,
die dem Mortel eine groPere Festig-
keit verlichen.

Steckmauern wurden immer ohne
Mortel errichtet.

Abdeckungen

Eine Abdeckung, der obere Ab-
schluB der Mauer, verhindert das
Eindringen von Feuchtigkeit in den
Mauerkérper. Dies ist wichtig, da
die Feuchtigkeit im Mauerwerk Ur-
sache fiir Frostschiden ist.

Friiher wurden Mauern mit Steinplat-
ten abgedeckt. Durch groBe Platten
und entsprechend wenig Fugen wird
das Eindringen von Feuchtigkeit be-
sonders gut verhindert. Ist das Ab-

deckungsmaterial ein anders als das
des Mauerkérpers, so kann es bei
Temperaturschwankungen zu Span-
nungen zwischen den Materialien und
damit zu Rifbildungen kommen.

Besonders bei Stiitzmauern wurde
vielfach auf eine bauliche Abdeckung
verzichtet. Statt dessen deckte man sie
mit Erde ab, so dafl die Mauerkrone
im Laufe der Zeit von der angrenzen-
den Vegetation iiberwachsen wurde.




Auf freistehende Mauern wurden
zum Schutz oftmals Plaggen aus
Speckkraut (Sedum spurium) gelegt.
Dies erfolgte entweder direkt auf die
Mauerkrone oder auf eine Abdek-
kung aus Steinplatten. Solche Plag-
gen sorgen fiir ausgeglichene
Feuchtigkeitsverhiltnisse und schiit-
zen auBerdem die Mauerkrone vor
direkter Sonneneinstrahlung. Dadurch
sind die Temperaturschwankungen
am Gestein nicht so extrem, und der
Gefahr von RiBbildungen wird vor-
gebeugt,

.

Bild 9: Speckkrautauflage auf der
Kirchhofsmauer in Kirchveischede.

Seit den zwanziger Jahren hat man
oftmals gebrannte Tonziegel zur
Abdeckung von Mauern verwendet.
Besonders hiufig geschah dies in der
Umgebung der Ziegeleien, z. B. in
Grevenbriick.

Insbesondere im nérdlichen Kreis-
gebiet wurden auf den freistehenden
Mauern Ziegeldidcher, sogenannte

..Bischofsmiitzen™, errichtet. Von
diesen geneigten Flichen kann das
Regenwasser schnell ablaufen.

Bild 11: Betonabdeckungen sind zwar
einfach und billig, aber optisch nicht
immer Zifriedenstellend.

In den letzten fiinfzig Jahren ist die
Verwendung von Beton zur Abdek-
kung und zum Ausbessern von
Mauerkronen iiblich geworden. In-

zwischen sind Betonabdeckungen im
ganzen Kreis verteilt auf einem
Drittel aller Mauern anzutreffen. Weil
Beton leicht und preiswert her-

zustellen ist, wird er iiberall verwen-
det und tiiberprigt so landschafts-
typische Besonderheiten.

Baulicher Zustand

Fiir die Zukunft einer Mauer ist der
bauliche Zustand von Bedeutung.
Etwa zwei Drittel der Mauern im
Kreis Olpe wiesen fehlende Steine,
Risse oder Vorwdélbungen in der
Mauerfliche auf. Letztere sind ins-
besondere bei Stiitzmauern hiufig
und in der Regel auf eine fehlende
Entwiisserung hinter der Mauer zu-
riickzufiihren. Aber auch ein nicht
ausreichend tiefes Fundament, eine
Aufhohung der angrenzenden StraBe

oder schwerer Verkehr mit entspre-
chenden Erschiitterungen tragen mit
dazu bei, daB das Mauerwerk in-
stabil wird.

Sogar eigentlich gut gemeinte Pfle-
gemaBnahmen konnen dazu beitra-
gen. Wird die Vegetation an der
Mauerfliche regelmifliig herausge-
kratzt, lockern sich mit der Zeit die
Steine, weil jedesmal auch ein Teil
des Mortels mit herausgelost wird.

Bild 12: Die Aufhihung der Strafie und der Schwerlastverkehr haben
dieser [reistehenden Mauer in Sporke geschadet.




| (")kologische Bedeutung von Natursteinmauern

Die Flora der Dorfer ist in den letz-
ten Jahrzehnten zusehens verarmit.
Die biuverlichen Nutzungsweisen ha-
ben sich verindert. Immer mehr
Biotope verschwanden, weil Freifli-
chen bebaut und versiegelt wurden
oder aus einem Wunsch nach Sauber-
keit und Ordnung heraus ausge-
raumt wurden. Viele der an Mauern
lebenden Pflanzen und Tierarten

sind inzwischen selten geworden.
Das von Menschen geschaffene
Biotop ,,Mauer” kann sich nur zu
einem Lebensraum fiir Pflanzen und
Tiere entwickeln, wenn nicht unent-
wegt eingegriffen wird. Andererseits
ist ein gewisses Mal} an Pflege uner-
liBlich, wenn die Mauer als ein
Standort fiir gefidhrdete Arten er-
halten bleiben soll.

Mauern sind Pflanzenstandorte

Der Standort

Stein und Mortel verwittern im Laufe
der Jahre und bilden zusammen mit
abgestorbenen Pflanzenteilen, ange-
wehter Erde und tierischen Stoff-
wechselprodukten die Nahrungs-
grundlage fiir die Pflanzen auf der
Mauer.

AuBerdem speichern Mauern Wirme
und geben sie verziégert an die
Umgebung ab. Deshalb sind die
Mauer und ihre unmittelbare Umge-
bung wirmer als das sonstige Um-
feld. Bei dunklen Gesteinen (z. B.
Grauwacke) ist dieser Effekt noch
ausgepridgter als bei hellen (z. B.
Kalkstein). Stidexponierte und vege-
tationslose Mauern heizen sich
schneller auf als nordexponierte bzw.
beschattete Mauern.

Im Friihjahr und Herbst, wenn die
Sonne tief steht, fallen ihre Strahlen
fast waagerecht auf die Mauerfliche.
Dadurch wird die Mauer in diesen

Jahreszeiten stiirker erwidrmt als die
Umgebung. In Verbindung mit der
Wirmespeicherung durch die Steine
ist eine im Verhiltnis zur Umbebung
verlingerte Vegetationsperiode die
Folge. b
Neben der Gesteinsart spielt die Be-
schaffenheit des Mdortels eine wich-
tige Rolle. Frither wurde hiufig
Kalkmortel verwendet, der elastisch
und pords ist. Er wird im Laufe der
Jahre durch das Regenwasser aus-
gewaschen. Dies ermdglicht Pflan-
zen und Tieren, die Mauer zu besie-
deln.

Insgesamt gesehen, stellen die auf
Mauern vorkommenden Pfanzenarten
unterschiedliche Anspriiche an ihren
Standort. In der Vielfalt alter Mauer-
flachen aus Naturstein hat jede
Pflanze eine Nische gefunden. in
der sie die speziellen Standortbedin-
gungen optimal ausnutzen kann.
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[ Landtag der Mauerpfl l
TOP 1
Wie mochten wir die Mauern?

Bild 13: |, Landtag der Mauerpflanzen” — Jede Mauerpflanzenart stellt
unterschiedliche Anspriiche an den Standort ,,Mauer”.

Die Pflanzen an Natursteinmauern

Bild 14: Braunstieliger Streifenfarn
und Mauerraute an einer Kalkstein-
mauer.

An vermdrtelten Mauern kommen
hiufig die Mauerraute (Asplenium
rutamuraria) und der Braunstielige
Streifenfarn (Asplenium trichomanes)
VO.

Diese heimischen, wintergriinen
Farne sind als Pionierpflanzen den
Standortbedingungen, die die kalk-
haltigen Mauerfugen bieten, in ho-
hem MaBe angepalit. Weil die Mau-
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erraute bereits kleine Risse im Mor-
tel besiedeln kann, ist sie vielerorts
die erste bzw. einzige Pflanze, die auf
einer vermortelten Mauer wiichst.

Bild 15: Mauerraute wdichst bereits in
den kleinsten Mdrtelrissen.

Zu den typischen Mauerfugenarten
gehoren auch das Zimbelkraut
(Cymbalaria muralis) und der Gelbe
Lerchensporn (Corydalis  lutea).
Beide Arten stammen aus den
Siidalpen und wurden als Zierpflan-
zen nach Deutschland eingefiihrt.
Mittlerweile sind sie verwildert.

Auf den Mauerkronen alter Mauern
trifft man den Scharfen Mauerpfef-
fer (Sedum acre) und das Speck-
kraut (Sedum spurium) an. Beide
Arten sind als sukkulente Pflanzen
an den trockenen Standort optimal
angepaBt. Sie konnen in ihren flei-
schigen Blittern Wasser speichern.

Bild 16: Zimbelkraut kommit haupt-
séichlich in Grevenbriick und Sporke
vor.

Bild 17: Der Gelbe Lerchensporn ist
selten an Mauern zu finden.

Wurde beim Bau der Mauer auf
Mortel verzichtet, so hat dies auch
Auswirkungen auf die Zusammen-
setzung der Pflanzengemeinschaft an
der Mauer.

Die bereits vorgestellten Mauerfu-
genpflanzen konnen diese Mauern
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nicht oder nur teilweise besiedeln.
Stattdessen wachsen an diesen Mau-
ern oft Pflanzen, die ansonsten an
Weg- und Waldriindern vorkommen.

Bild 18: Baumstumpf in einer Ufer-
mauer in Kirchhundem.

Vom Wind herantransportierte Ge-
holzsamen keimen zuweilen in der
Mauer. Kann sich der Keimling zu
einem groBeren Geholz entwickeln,
driickt er durch sein Dickenwachs-
tum und weit verzweigtes Wurzel-
system die Steine auseinander.

Besonders Gartenstiitzmauern wer-
den von ihren Besitzern oftmals mit

Polsterstauden begriint. Handelt es
sich um eine Trockenmauer mit brei-
ten Fugen, werden die Stauden ein-
fach zwischen die Steine gesetzt. Bei
einer vermértelten Mauer werden sie
in das Erdreich hinter die Mauerkrone
gepflanzt und wachsen von dort aus
iiber die Mauerfliche. Im Gegensatz
zu ihren ,,wilden” Verwandten sind
sie vielen bekannt und werden

gepflegt. Schade ist es, wenn an sol-
chen Mauern aufkommende Mauer-
fugenpflanzen als ,.Unkraut™ angese-
hen und herausgekratzt werden.

Bild 19: Mit Polsterstauden begriinte
Mauer in Helden.

Nutzung von Mauerpflanzen

Viele der auf oder an Naturstein-
mauern wachsenden Pflanzen wur-
den frither im Haushalt verwendet,
zum Wiirzen von Speisen oder zum
Heilen bestimmter Krankheiten und
Gebrechen. Die Mauerraute bei-
spielsweise galt als Mittel bei Er-

krankungen der Atemwege, der
Braunstielige Streifenfarn soll eine
auswurffordernde Wirkung haben.
Der auf Mauerkronen wachsende
Scharfe Mauerpfeffer wurde als
Mittel gegen Wechselfieber einge-
setzt.

ad




In den Krautbunden die bei der Kriu-
terweihe zu Marii Himmelfahrt
am 15. August zur Kirche getragen

werden, sind vielerorts auch Kriu-
ter enthalten, die auf Mauern wach-
sen.

Mauern sind Lebensraume fiir Tiere

Obwohl die Mauer ein kiinstlich
vom Menschen geschaffenes Biotop
darstellt, bietet sie vielen Tierarten,
die sonst an Felsen oder Abhiingen
zu finden sind, einen Lebensraum.

Handelt es sich um eine Mauer, auf
der sich im Laufe der Jahre die Ve-
getation ungestort entwickeln konn-
te, ist reichlich Nahrung fiir eine
Vielzahl von wirmeliebenden Klein-
lebewesen vorhanden: Moose, Flech-
ten und Algen werden von Milben,
Schnecken, Springschwinzen und
Asseln gefressen. Auf hoheren Pflan-
zen leben Blattliuse, Raupen, Flie-
genlarven und bestimmte Wanzen.
Gehiuseschnecken bendtigen den aus
Stein oder Mortel freigesetzten Kalk
fiir den Aufbau ihrer Gehiuse.

Schwebfliegen und Wildbienen sam-
meln Nektar oder Pollen. Viele In-
sekten ruhen sich auf der Mauer
aus, finden Nahrung oder wérmen
sich auf.

Dies nutzen wiederum ihre natiirli-
chen Feinde — Tausendfiilller, Spin-
nen und Ameisen.

Im Gegensatz zu den Kleintieren
sind Wirbeltiere wesentlich seltener
auf der Mauer anzutreffen. Fiir sie

Bild 20: Fiir Insekten stellt eine iippig
bewachsene Mauer, hier mit Speck-
kraut, Nahrung bereit. o ki

ist die Mauer immer nur ein Teilbe-
reich ihres Lebensraums. Sie nutzen
sie als Sonnplatz, Versteck, Brut-
oder Nahrungshabitat. Eidechsen
beispielsweise verweilen auf “den
aufgeheizten Oberflichen der Steine,
um Wirme zu tanken. Frosche und
Kroten verkriechen sich besonders
zur Mittagszeit in die kiihlen Spalten
von Trockenmauern.

Da fiir Wirbeltiere die Mauer nur
Teillebensraum ist, ist es umso
wichtiger, daB sie Nahrung und
Verstecke auch im angrenzenden
Umfeld vorfinden.
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Von den verschiedenen Mauern sind
gerade Trockenmauern fiir Tiere be-
sonders wichtig. Auf Ritzen und
Spalten sind fast alle Mauertiere an-
gewiesen. Daher kann nicht nur die

ersatzlose Beseitigung, sondern auch
eine nachtrigliche Vermortelung der
Fugen fiir viele Tiere den Verlust
ihres Lebensraumes bedeuten.

Alte Mauern in Gefahr

Alte Natursteinmauern haben, sofern
sie nicht Bestandteil historischer
Gebiiudeanlagen sind, bisher wenig
Beachtung gefunden. Ihr scheinbar
geringer Wert hat in den letzten
Jahrzehnten dazu beigetragen, daB
sie vielerorts aus den Dorfern ver-
schwunden sind.

Bild 21: Stehen grofie Maschinen zur
Verfiigung, so entschliefft man sich
leichter, eine ganze Mauer abzureifien.
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Es scheint, als ob das alte Mauer-
werk heute nicht mehr gebraucht
wird. Fiir den Abrif} hingegen gibt es
gewichtige Argumente. Sei es, dal}
eine Stralle verbreitert werden mul}
oder eine Boschung bebaut wird.

Hinzu kommt der Eindruck, dal
man mit alten Mauern viel Arbeit
habe. Sicherlich ist es nicht so, daf
die Mauern quasi von selbst iiber
Jahrzehnte bestehen bleiben, ein ge-
wisses MaBl an Pflege ist unerldB-
lich. Das Wieviel hiingt auch von der
Bauweise und der Sorgfalt ab, mit
der die Mauer urspriinglich errichtet
wurde. Der Umfang der erforder-
lichen MaBnahmen wird aber oftmals
zu hoch eingeschiitzt. Nicht jedes
Kriutchen an der Mauerfliche be-
eintriichtigt die Mauerstabilitit. Ge-
nauso wenig muf} die Tatsache, dafl der
urspriinglich aufgebrachte Mortel in
der Zwischenzeit verwittert und
griftenteils verschwunden ist, Grund
sein, sofort die gesamte Mauer
neu zu verfugen oder sogar zu
verputzen.




Bild 22: Alte Mauern sind durch un-
zureichende Instandhaltung gefdhrdet.

Unterbleibt jedoch jegliche Pflege
der Mauer, lockern sich die Steine im
Laufe der Jahre, die Mauer bricht
vielleicht sogar in Abschnitten zu-
sammen. Ist die Sanierung notwen-
dig geworden, greift man gern auf
neue Moglichkeiten und Materialien
zuriick. Sie erwecken oft den An-
schein bestimmte Funktionen besser
und obendrein kostengiinstiger iiber-
nehmen zu konnen.

Mauerpflege und -erhaltung

Das historische Mauerwerk sichern
und zugleich den Lebensraum von
zahlreichen Tier- und Pfanzenarten
erhalten, diese unterschiedlichen An-
spriiche unter einen Hut zu bekom-
men, ist eine Herausforderung fiir
den, der die Mauer insgesamt erhal-
ten will. Interessengruppen stellen
an Mauern die verschiedensten An-
spriiche: Da ist der Eigentiimer einer
Gartenmauer, der moglichst wenig
Arbeit damit haben mochte, Nach-
barn lassen es oftmals nicht zu, dafl
. Unkraut” an der Mauer wichst und
die Mauer ,,unordentlich™ ist, Denk-
malschiitzer und Heimatpfleger hin-
gegen zielen darauf ab, die Mauer in
ihrem alten Zustand zu erhalten. Fiir
jede einzelne Mauer werden andere
Aspekte besondere Bedeutung erlan-
gen.

Der sicherste Weg zur Erhaltung
von Mauern besteht darin, sich iiber
ihren Wert bewuBt zu werden. Die-
ser geht iiber die reine Funktionali-
tit, beispielsweise einen Hang ab-
zustiitzen, hinaus und bezieht auch
ihre Bedeutung fiir das Dorfbild,
landschaftliche Besonderheiten, bei-
spielsweise Steckmauern, und ihren
Nutzen als Lebensraum fiir Pflanzen
und Tiere mit ein.

Mauerpflege

Eine regelmiiBige Pflege der Mauer
ist okologisch und ©konomisch be-
trachtet die beste Losung.

Es stellt sich die Frage, welchen Um-
fang die Pflege haben soll. Sollte man
Pflanzen an der Mauerfliche heraus-
reiBen, weil sie mit thren Wurzeln das
Mauerwerk beschiidigen?
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Bild 23: Geholzsamlinge (links)
haben ein viel stirkeres Wurzelwerk
als Mauerfugenpflanzen wie hier die
Mauerraute (rechts).

Die typischen Mauerfugenpflanzen
konnen der Mauer nicht viel anha-
ben, ihr Wurzelsystem ist in der Re-
gel nur sehr schwach ausgebildet.
Aufkommende Gehdlze an oder in
unmittelbarer Nihe der Mauer sollten
aber in jedem Fall entfernt werden,
weil ihr Wurzelsystem die Mauer
gefihrdet.

Optisch bietet eine iibergriindlich
»gepflegte”™ Mauer nicht immer das
beste Bild, sie sieht oft nicht ordent-
licher, aber kahler und steriler aus.
Eine bewachsene Mauer hingegen
sieht nicht nur schoner aus, sondern
ist durch die Pflanzendecke auch
besser gegen Starkregen, Frost,

starke Temperaturschwankungen u. a.
geschiitzt.

Wo Speckkraut, Streifenfarn oder
Zimbelkraut wachsen, mul die Fli-
che nicht mit Efeu, Wildem Wein
oder anderen Kletterpflanzen be-
griint werden. Im Gegenteil, die at-
traktiven Klimmer nehmen in diesem
Fall den Mauerfugenpflanzen ihren
ohnehin schon selten gewordenen
Lebensraum.

Sinnvoll dagegen ist eine Begriinung
von Betonmauern, die mit Kletter-
pflanzen verschonert und 6kologisch
und optisch aufgewertet
kénnen.

werden

Bild 24: Kletterpflanzen nehmen Mau-
erfugenpflanzen den Lebensraum.
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Mauersanierung

Spitestens wenn die Mauer ,.aus den
Fugen gerit” wird klar, dall regel-
miBRige Pflege nicht mehr ausreicht.
Die Mauer muf} instand gesetzt wer-
den. Bevor nun zur Kelle gegriffen
wird, sollte gepriift werden, ob eine
Renovierung der gesamten Mauer
oder von Teilbereichen wirklich er-
forderlich ist, d. h. ob die Mauer ge-
fihrdet ist. Im Rahmen verschiede-
ner SanierungsmafBnahmen stellten
Bauingenieure immer wieder fest,
daBl die Mauer in vielen Fillen noch
stabil war.

Ist eine Sanierung des Mauerwerks
unumginglich, sollte man von einer
..Generaliiberholung™ absehen. Eine
solche Aktion wiirde den Lebens-
raum von Tieren und Pflanzen, der
Jahre brauchte, um sich zu entwik-
keln, auf einen Schlag zerstoren.
Besser ist es, moglichst nur die
unmittelbaren Schidden zu beheben.
Wird die Mauer abschnittsweise
saniert, so konnen sich die Pflanzen
und Tiere von den alten auf die neuen
Teile ausdehnen.

Bei geringfiigigen Schiiden, insbeson-
dere an Trockenmauern, kann ein
Auskeilen des Gefiiges bereits aus-
reichend sein. Hierbei werden Steine
dort, wo sie lose sind oder fehlen,
wieder eingesetzt und mit kleineren
Stiicken verkeilt.

Sind Teile der Mauer aber vollig aus
dem Gefiige geraten oder bereits
eingestiirzt, miissen sie abgetragen
und neu errichtet werden. Dies sollte
aus Okologischen und wirtschaftli-
chen Griinden unter Verwendung der
anfallenden Steine geschehen. Die
Steine diirfen nicht gereinigt werden,
damit daran haftende Samen und
Sporen nicht verlorengehen. Notwen-
diges zusitzliches Baumaterial kann
evtl. aus Steinbriichen der Umgebung
beschafft werden. Dies hat auch den
Vorteil, daB an den Nahtstellen kein
optisch sofort sichtbarer ,,Bruch™ ent-
steht.

il AN

Bild 25: Durch die Verwendung moder-
ner Materialien entstand ein optischer
Bruch zwischen dem alten und dem
sanierten Teil einer Mauer in Elspe.

Wertvolle Mauerfugenvegetation
sollte man, falls die Pflanzen wih-
rend der Arbeiten nicht an ihrem
Platz bleiben konnen, am besten
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mit einigen Steinen zusammen her-
ausbrechen, zwischenlagern und die
Steine nachtriiglich wieder einsetzen.

Eine weitere wichtige Frage ist die
nach der Zusammensetzung des
Mortels. Wihrend in fritheren Zeiten
hdufig Kalkmortel verwendet wurde,
wird heutzutage meist auf Zement
zuriickgegriffen. Damit angeriihrter
Mortel ist zwar hirter, frost- und
wasserbestindiger, aber nicht so
elastisch und poros wie ,,die alten
Mischungen™ und platzt daher leicht
ab. Sowohl aus okologischen als
auch aus optischen Griinden ist es
sinnvoll, die urspriingliche Zusam-
mensetzung des Fugenmaterials in
Erfahrung zu bringen. Man riskiert
ansonsten, daf dauerhafte Unter-
schiede zum restlichen Mauerwerk
sichtbar bleiben. Zwar wird es nicht
jedem Besitzer einer Gartenmauer
moglich sein, eine chemische Ana-
lyse vornehmen zu lassen, eine

Nachfrage bei Eltern oder GroBel-
tern bringt aber unter Umstinden
bereits die gewiinschte Auskunft.
Ansonsten sollte aus den genannten
Griinden Kalkmortel gegeniiber Ze-
mentmortel bevorzugt werden.

Bei Ausbesserungen sollte nicht bis
auf Hohe der Steine verfugt oder der
Mortel bis iiber die Steine verteilt
werden, denn eine derart glatte
Oberfliche ist optisch weniger an-
sprechend. Auflerdem verbleibt kein
Lebensraum, der jedoch bereits bei
2 - 4 cm zuriickgesetzten Fugen ge-
geben wiire.

Sind die SanierungsmafBnahmen um-
fangreich und hat die Mauer auf-
grund ihres Alters, ihrer Lage, ihrer
Bauweise o. a. einen besonderen
Wert, sollte man sich vor Beginn der
MaBnahmen nach mdoglichen Zu-
schiissen z. B. beim Amt fiir Agrar-
ordnung erkundigen.

| Neubau von Mauern

Ist der Bau einer Mauer erforderlich,
stellt sich in jedem Fall die Frage, ob
als Werkstoff nicht ein einheimi-
scher Naturstein verwendet werden
kann. Im Gegensatz zu Beton hat
solches Gestein eine natiirliche
Ausstrahlung, die sofort nach Er-
richtung der Mauer zum Tragen
kommt.

Solange kein einheimischer Stein
angeboten wird, mufl man auf #hnli-
chen Stein aus Nachbarregionen aus-
weichen. Gelegentlich kénnen Steine
von alten, abgerissenen Héusern wie-
derverwendet werden. Als Handels-
formen kommen Bruchsteine oder
hammerrechte Steine in Frage; gesig-
tes Material wirkt meist zu steril.
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Die Frage, wann eine Mauer ver-
mortelt werden sollte und wann man
besser eine Trockenmauer baut,
kann nicht pauschal beantwortet
werden. Eine Entscheidungshilfe
kann es sein, sich an dem Vorhande-
nen bzw. dem, was in der Vergan-
genheit {iblich war, zu orientieren.

Wenn heutzutage Natursteinmauern
errichtet werden, so sind es in der
Regel solche ohne Mortel, da ange-
nommen wird, dal} sie einen beson-
ders hohen Wert fiir Flora und Fauna
hitten, was jedoch so nicht richtig
ist. Die verschiedenen Bauweisen
bieten unterschiedlichen Pflanzen und
Tieren einen Lebensraum. Dabei
sind vermortelte Mauern fiir die
,,Mauerspezialisten” unter den Pflan-
zen besonders wichtig.

Bei einer Entscheidung fiir eine
vermortelte Mauer sollte Kalk oder
kalkreicher grobkorniger Mortel ver-
wendet werden, z." B. eine Mischung
aus ein bis zwei Teilen Kalk auf
vier Teile Sand, evtl. unter Zusatz
von einem Teil Tral3.

Text: Frauke Brinkel Fotos:
Bild 13: F Brinkel

Kristine Pohlmann
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Beim Verfugen sollte man darauf
achten, daBl der Mortel nicht mit der
Mauerfldche abschliet, sondern die
Fugen etwas hinter die MauerauBen-
flaiche zuriickgesetzt sind.

Die Abdeckung sollte aus dem glei-
chen Gestein wie die Mauer selbst
bestehen und aus optischen Griinden
nicht mehr als 2 cm iiberstehen. Zie-
gelabdeckungen konnen dort zum
Einsatz kommen, wo sie allgemein
tiblich sind bzw. waren.

Zu beachten ist, dal Stiitzmauern
gegen Erdfeuchtigkeit besonders ge-
schiitzt werden miissen, z. B. durch
eine Hinterfiillung mit grobem Kies
und einen wasserabweisenden An-
strich bzw. durch den Einbau eines
Drainrohres.

Wenn es nun daran geht, den Bau
einer Mauer in Angriff zu nehmen,
dann gibt es vielleicht noch Nach-
barn, die in fritheren Jahren schon
Mauern gebaut haben und mit Rat
und Tat zur Seite stehen konnen.

F. Brinkel und Ulrich Kraus
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